
Stapelbares
Multischalter-System Mini
premium-line

Leistungsmatrix
 System 5 System 9 System 17
  

   
System X-2-1 eine SAT-Position zwei SAT-Postionen vier SAT-Positionen
 36 Tln 36 Tln 36 Tln

   
System X-3-1 eine SAT-Position zwei SAT-Postionen vier SAT-Positionen
 54 Tln .54 Tln  54 Tln

System X-2-2 eine SAT-Position zwei SAT-Postionen vier SAT-Positionen
 72 Tln 72 Tln 72 Tln

System X-3-2 eine SAT-Position zwei SAT-Postionen vier SAT-Positionen
 max. 108 Tln max. 108 Tln max. 108 Tln

Details siehe umseitig.

Große Installationen auf kleinstem Raum, 
ganz leicht zu installieren – das neue 
stapelbare und kaskadierbare 
Multischalter-System Mini von AXING*.

*Nur möglich mit SPU xx18-x9 Kaskadebausteine

AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

     8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Technische Änderungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Ihre Vorteile 
auf einen Blick:

Minimale Installationszeit 
Service- und montagefreundlich
Große Platzersparnis
Immer die gleichen Ausgangspegel pro Stapel

3-fach stapelbar, d. h. ein System mit 
bis zu 108 Anschlüssen
Zahlreiche Kombinationen realisierbar
Kontinuierliche Erdung des Systems auch im Servicefall

 Artikelbeschreibung
SZU 521-00 1 x 2-fach gestapelt, 5  5 4  4 8 
 1 Satellit
SZU 921-00 1 x 2-fach gestapelt,  9  9 4  4 8 
 2 Satelliten
SZU 1721-00 1 x 2-fach gestapelt,  17  17 4  4 8 
 4 Satelliten 
SZU 531-00 1 x 3-fach gestapelt,   5 10  4 6 12 
 1 Satellit
SZU 931-00 1 x 3-fach gestapelt,   9 18  4 6 12 
 2 Satelliten
SZU 1731-00 1 x 3-fach gestapelt,   17 34  4 6 12 
 4 Satelliten
SZU 522-00 2 x 2-fach gestapelt,  5  5 8  8 16 10
 1 Satellit
SZU 922-00 2 x 2-fach gestapelt,  9  9 8  8 16 18
 2 Satelliten
SZU 1722-00 2 x 2-fach gestapelt, 17  17 8  8 16 34
 4 Satelliten
SZU 532-00 2 x 3-fach gestapelt,   5 10  8 12 24 15
 1 Satellit
SZU 932-00 2 x 3-fach gestapelt,  9 18  8 12 24 27
 2 Satelliten
SZU 1732-00 2 x 3-fach gestapelt,  17 34  8 12 24 51
 4 Satelliten
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1 Montageschiene 
2 Erdungswinkel für die Teilnehmeranschlüsse
3 Multischalter*
4 Eingangsverteiler 
5 Kopfverstärker*
6 Erdungswinkel für die Eingänge*
7 Schraube M5×6
8 Abschlusswiderstand

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

Ei
ng

an
gs

ve
rt

ei
le

r 
SV

E 
2-

09

Er
du

ng
sw

in
ke

l 
Q

EW
 9

-9
0 

in
kl

. C
FA

 1
7-

99

Ei
ng

an
gs

ve
rt

ei
le

r 
SV

E 
3-

09

AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

     8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Technische Änderungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.


