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Leistungsmatrix

* Mit aktiven Kaskadebausteinen

 System 5 System 9 System 17*
  
Optional + CATV-Verstärker  + CATV-Verstärker + CATV-Verstärker 
Abmessungen (BxHxT) 60 × 100 × 20 cm 60 × 100 × 20 cm  80 × 100 × 20 cm
   
System X-2-1 eine SAT-Position zwei SAT-Postionen vier SAT-Positionen
 max. 36 Tln max. 36 Tln max. 36 Tln

   

System X-3-1 eine SAT-Position zwei SAT-Postionen vier SAT-Positionen
 max. 54 Tln max.54 Tln max. 54 Tln

System X-2-2 eine SAT-Position zwei SAT-Postionen vier SAT-Positionen
 max. 72 Tln max. 72 Tln max. 72 Tln

System X-3-2 eine SAT-Position zwei SAT-Postionen vier SAT-Positionen
 max. 108 Tln max. 108 Tln max. 108 Tln

Große Installationen auf kleinstem Raum, 
sicher untergebracht im abschließbaren 
Schrank und ganz leicht zu installieren – 
das neue stapelbare, kaskadierbare und 
komplett vorinstallierte Multischalter-
System von AXING.
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Ihre Vorteile 
auf einen Blick:

108 Teilnehmer 
auf 60 × 100 cm!

System 5-3-2

Alle Pegelangaben basieren auf den in der 
Zeichnung dargestellten AXING Produkten.
Ideale Teilnehmerpegel bei unterschiedlichen 
Kabellängen durch AXING SAT-
Antennendosen mit verschiedenen 
Auskoppeldämpfungen.

a Minimale Installationszeit durch 
betriebsbereites, vorinstalliertes System

a Service- und montagefreundlich
a Große Installationen mit bis zu 46% 

Platzersparnis
a Immer die gleichen Ausgangspegel pro Stapel
a 3-fach stapelbar, d. h. ein System mit bis zu 

108 Anschlüssen

a Zahlreiche Kombinationen im Baukastenprinzip 
realisierbar

a Sicherheit durch abschließbares System
a Kontinuierliche Erdung des Systems auch im 

Servicefall
a Optional: CATV-Verstärker auf Montageplatte 

integrierbar

Planungsservice
Für jedes System wird eine 
detaillierte Planung erstellt, aus 
der die Pegel bei entsprechenden 
Kabellängen ersichtlich sind.


